
 
 

 

 

Acceptatievoorwaarden 
 

Koelvloeistof/ antivries 
 

 
Toegestaan: Vloeistof gebruikt in koelsystemen waaronder automotive. 

Alleen monoethyleenglycol. 

 

 

Specificatie:  

- Waterpercentage:     < 50%  

- Vlampunt:      > 100°C 

- Ph waarde:     ≥ 5en ≤ 9 

- Zware metalen:    < 0,1% 

- Chloor:     < 0,5% 

- Sediment:     < 0.1% 

 

 

Verpakking en opslag: Bulktank 

IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) 

Vloeistofvat metaal of kunststof 60 of 200 liter (UN goedgekeurd). 

 

 

Eural code(s): Plant Roosendaal:    

16.01.14*, 

 

Depot Elst:    

16.01.14* 

 

 

Overige voorwaarden: Dun vloeibaar/ verpomp baar o.b.v. 5.000 kg per uur. 

 

 

Verantwoordelijkheid  De ontdoener is verantwoordelijk voor een correcte en volledige 

ontdoener: omschrijving van hun aangeboden afvalstoffen. Deze informatie is essentieel 

voor het acceptatieproces dat voorafgaat aan het afvaltransport, zodat de 

betreffende afvalstroom op de juiste wijze kan worden geclassificeerd en 

verwerkt. Indien er ZZS (Zeer zorgwekkende Stoffen) in uw afval aanwezig 

is, moet dit op voorhand doorgeven worden. 

 

 

 

 

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de bovenstaande voorwaarden, is AVISTA 

OIL B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, deze onder aangepaste voorwaarden te 

accepteren of deze door een andere verwerker te laten verwerken. Alle meerkosten zijn voor rekening 

van de afvalveroorzaker.. 
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